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Czy wiesz, ze...
Jako kierownik magazynu jeste$ odpowiedzialny za bezpieczne dziatanie
systeméw magazynowania, a co za tym idzie bezpieczenstwo swoich
pracownikéw i towaru. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 30.10.2002r. (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 oraz z 2003r. nr 178 poz. 1745)
oraz normg PN-EN 15635 co najmniej raz w roku nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
maszyn i innych urzadzen technicznych, w tym regatéw magazynowych.

Nasi doswiadczeni inspektorzy moga w tym pomaoc !

Wykonujac coroczng kontrole, wizualnie oraz przy pomocy specjalistycznych urzadzen, okreslamy
wszelkie nieprawidtowosci instalacji regatowych. Dzieki temu mozna wykry¢ potencjalne zagrozenia
we wiasciwym czasie i unikng¢ wypadkow.
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edziatamy na terenie e wykonujemy przeglady e po przegladzie klient otrzymuje raport
catej Polski regatdow wszystkich poprzegladowy z wyszczegolnieniem
producentow wszystkich nieprawidtowosci i wykazem

elementoéw do naprawy

KLASYFIKACJA USZKODZEN WG NORMY PN-EN 15635

RYZYKO
CZERWONE
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Natychmiast odcigzy¢ wszystkie
kolumny regatu znajdujace sie

ZIELONE

ZapisaC zakres i oceni¢
ponownie przy okazji

. Zidentyfikowa¢ uszkodzenie
wymagajace naprawy.

w strefie wptywu i naprawi¢ 2. Zaméwic czeci zamienne. nastepnego przegladu,
uszkodzenie przed ponownym 3. Zapewni¢, ze wszystkie ktory powinien zostac
wykorzystaniem. obszary wptywu uszkodzenia przeprowadzony w ciggu

nie beda obciazane ponownie 12 miesiecy.
po ich roztowarowaniu.

4. Przeprowadzi¢ naprawy najszybciej
jak to jest mozliwe.

Jezelinaprawy

Konieczne naprawy nie sa o .
lub wymiany wszyst- przeprowadzone Jezelinie ma zmian,
kich uszkodzonych w ciggu 4 tygodni kontynuowac obserwacje

na poziomie zwyktych
przegladdw i okresow
miedzyprzegladowych.

Jezeliistotnosé
uszkodzen
ulegta
zwigkszeniu.

lub jesliistotnosc¢
uszkodzen ulegta
zwiekszeniu.

elementéw sa
przeprowadzone
poprawnie.

Konieczne naprawy lub wymiany
zniszczonych elementéw zostaty
przeprowadzone poprawnie.

Powrét do
uzytkowania regatu

Powrét do
uzytkowania regatu

Powrét do
uzytkowania regatu
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